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Przedmiar robót 

Nr Opis robót Jm Ilość 
Naprawa pokrycia dachu budynków WSA 

1 Naprawa pokrycia dachu 
1.1 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie mechaniczne i zmycie 

Wyliczenie ilości robót: 
Bud.frontowy 545,0 545,00 
Łącznik 24,0 24,00 
Oficyna stara 270,0 270,00 
Oficyna nowa 220,0 220,00 
Obróbki z papy 181,0 181,00 

RAZEM: 1 240,00 m2 1 240,00 
1.2 Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej, przygotowanie podtoża 

Wyliczenie ilości robót: 
Bud.frontowy 545,0 545,00 
Łącznik 24,0 24,00 
Oficyna stara 270,0 270,00 
Oficyna nowa 220,0 220,00 

RAZEM: 1 059,00 m2 1 059,00 
1.3 Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej, krycie papą IZOBUD MULTIBUD 20 250 S52 SBS 

R = 0,800 M = 1,000 S = 1,000 
Wyliczenie ilości robót: 
jw. 1059,0 1 059,00 

RAZEM: 1 059,00 m2 1 059,00 
1.4 Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej, obróbki z papy termozgrzewalnej, przygotowanie 

podłoża 
Wyliczenie ilości robót: 
Bud. frontowy 53,5 53,50 
Łącznik 10,0 10,00 
Oficyna stara 55,0 55.00 
Oficyna nowa 62,5 62,50 

RAZEM: 181,00 m2 181,00 
1.5 Obróbki dachowe przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej IZOBUD MULTIBUD 20 250 S52 SBS 

R = 3,330 M = 3,330 S = 3,330 
Wyliczenie ilości robót: 
jw. 181,0 181,00 

RAZEM: 181,00 m2 181,00 
1.6 Demontaż i ponowny pomtaż przewodów instalacji odgromowej naprężanej z pręta o Fi do 10'mm, na uprzednio zainstalowanych 

wspornikach, zwód poziomy, dach płaski. Uzupełnienie 10%. 
Wyliczenie ilości robót: 
Bud.fronowy 81,50 81,50 
Bud.oficyny 21,50 21,50 
Bud oficyny 50,0 50,00 

RAZEM: 153,00 m 153,00 
1.7 Demontaż i ponowny montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim, pokrycie z papy, wspornik klejony na lepik. 

Uzupełnienie 10%. 
Wyliczenie ilości robót: 
jw. 153,0*1 153,00 

RAZEM: 153,00 szt 153,00 
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